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Работы по изготовлению контейнеров для сбора ламп и химических источников питания должны быть выполнены в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан, Национальным Стандартом Республики Казахстан СТ РК 2793-2015 «Контейнер для сбора ламп и химических источников питания», утвержденный приказом от 25 декабря 2015 года №270-од (далее – Национальный стандарт), и требованиями иного действующего законодательства Республики Казахстан.
Работы по изготовлению контейнеров для сбора ламп и химических источников питания должны быть выполнены на территории Республики Казахстан (потенциальному поставщику необходимо приложить документ, подтверждающий данное требование).
К лампам и химическим источникам питания относятся: компактные энергосберегающие лампы, люминесцентные лампы, ртутьсодержащие термометры, батарейки и аккумуляторы, которые содержат пары ртути и других опасных компонентов.
1. Общие требования к контейнерам:
Контейнер предназначен для предотвращения загрязнения окружающей среды опасными для здоровья человека и природной среды веществами при сборе и временном хранении люминесцентных ламп, ртутьсодержащих термометров и химических источников питания: батареек и аккумуляторов до момента их транспортировки и последующей утилизации (демеркуризации).
Контейнер:
- предотвращает механическое повреждение или разрушение люминесцентных ламп;
-  исключает попадание камней и других твердых предметов способных разрушить лампы;
- исключает возможность выброса в атмосферу ядовитых паров ртути.
Контейнеры должны изготавливаться по конструкторской документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке согласно Патентному закону Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 427.
Контейнер должен представлять собой металлическое изделие в виде: параллелепипеда, служащее для раздельного сбора, накопления и временного хранения люминесцентных ламп, ртутьсодержащих термометров и химических источников питания: батареек и аккумуляторов без перегрузки находящихся в нем отходов до места утилизации.
2. Основные показатели и характеристики должны соответствовать требованиям нижеприведенной таблицы.
	Параметры
	Значения параметра

	1. Вместительность
	

	- линейных ламп до 1200 мм  
	До 80 единиц

	- линейных ламп до 600 мм  
	До 140 единиц

	-  компактных ламп и термометров
	До 350 единиц

	- полезный объем емкости для химических источников питания
	До 38 литров


	2. Крепежная рама  
	размером 40×40 мм

	3. Габаритные размеры Д×В×Ш (без учета крепежной рамы), в мм
	1400×1400×400

	4. Вес 
	До 160 кг


Контейнер должен конструктивно состоять из четырех отсеков, обеспечивающих сбор и хранение люминесцентных ламп различного размера отдельно, а также отдельно осуществлять сбор и хранение отработанных ртутьсодержащих термометров, батареек и аккумуляторов:
- отсек для сбора, накопления и хранения линейных люминесцентных ламп длиной до 1200 мм;
- отсек для сбора, накопления и хранения линейных люминесцентных ламп длиной до 600 мм;
- два отсека для сбора, накопления и хранения компактных люминесцентных ламп. Также данные отсеки позволяют принимать и накапливать бытовые ртутьсодержащие термометры. 
На лицевой стороне контейнера должно быть нанесено пояснение каждого отсека на русском и государственном языках. Графические надписи наносятся краской черного цвета через трафарет.
Трафарет с изображением лампы черного цвета означает, что в контейнер складируются отработанные компактные люминесцентные лампы. 
Трафарет с изображением лампы зеленого цвета обозначает назначение контейнера для обеспечения экологичности окружающей среды и обеспечения безопасной последующей утилизации.
1 - Отсек для размещения ламп до 1200мм.
2 - Отсек для размещения ламп до 600мм.
3 - Отсек для размещения компактных ламп и ртутных термометров.
4 - Отсек для размещения химических источников питания: батареек и аккумуляторов.
5 - Запорные устройства отсеков.
В верхней части контейнера должен быть расположен отсек в горизонтальном положении, который предназначен для сбора и временного хранения ламп длиной до 1200 мм.  Передняя стенка является дверцей отсека закреплённая на шарнирах (навесах) и имеет два запорных устройства в виде круглых металлических клепок. Имеется щелевое входное отверстие, расположенное на дверце с внутренней возвратной заслонкой. Края отверстия изолированы кембриком. Над входным отверстием должен быть установлен защитный козырек для предотвращения попадания атмосферных осадков внутрь отсека. 
Ниже первого отсека, по центру контейнера должен быть расположен второй отсек, который предназначен для сбора и хранения ламп длиной до 600 мм. В нем также имеется щелевое входное отверстие с внутренней возвратной заслонкой. Края отверстия изолированы кембриком. Над входным отверстием для предотвращения попадания атмосферных осадков установлен защитный козырек. Над защитным козырьком имеется запорное устройство в виде круглой металлической клепки. 
В правой части контейнера должен быть расположен третий отсек в горизонтальном положении, предназначенный для размещения компактных ламп и ртутных термометров. Отсек должен быть расположен с правой стороны от второго отсека, который представляет собой выдвигающийся ящик на салазках. Имеется круглое загрузочное (входное) отверстие с крышкой и внутренней возвратной пружиной, расположенное на передней стенке отсека выдвижного ящика (отсека, дверцы).  Края отверстия изолированы кембриком. Над входным отверстием должен быть установлен полукруглый защитный козырек для предотвращения попадания атмосферных осадков. Над защитным козырьком имеется запорное устройство в виде круглой металлической клепки, препятствующее несанкционированному выдвижению ящика. Отсек может быть выполнен по второму варианту. Отсек может иметь распашную дверцу с (и) загрузочным отверстием (на корпусе или на дверце), а выдвижной ящик располагается внутри отсека.
В левой части контейнера должен быть расположен четвертый отсек, предназначенный для размещения химических источников питания (батареек и аккумуляторов), который представляет собой выдвигающийся ящик на салазках. Имеется круглое входное отверстие с внутренней возвратной заслонкой (снабженной пружиной), расположенное на передней стенки ящика (отсека, дверцы).  Над входным отверстием должен быть установлен полукруглый защитный козырек для предотвращения попадания природных осадков внутрь выдвижного ящика. Края отверстия изолированы кембриком. Выдвижной ящик имеет запорное устройство в виде круглой металлической клепки, препятствующее несанкционированному выдвижению ящика. Отсек может быть выполнен по второму варианту. Отсек может иметь распашную дверцу с (и) загрузочным отверстием (на корпусе или на дверце), а выдвижной ящик располагается внутри отсека. 
В нижней части контейнера следует располагать технологические проемы между фундаментом и основанием контейнера в виде трех сквозных выемок в нижней части контейнера). У основания должны быть четыре стойки. 
Производство, реализация и установка отсеков контейнера отдельно от других отсеков запрещается.
Требования к сырью и материалам
Стенки контейнера должны изготавливаться из холоднокатаного металла и должны быть покрыты краской оранжевого цвета. 
Для изготовления контейнеров используются следующие основные материалы: 
-  листы холоднокатаные стальные толщиной 1,5 мм по ГОСТ 9045 для корпуса изделия; 
-  листы холоднокатаные стальные толщиной 0,8 и 1,0 мм по ГОСТ 9045 для полок и узлов изделия;
-  профильная квадратная труба 40×40 и 40×25 мм по ГОСТ 8639 и ГОСТ 8645.
-  поливинилхлоридная или полиэтиленовая электроизоляционная трубка, или другой материал в виде кембрика для обрамления круглых и щелевых загрузочных отверстий;
-  полимерное покрытие (краска) оранжевого цвета, предназначенное для покрытия металлических поверхностей;
- внутренние возвратные заслонки и другие материалы.
Каркас контейнера представляет собой раму, выполненную из профильной стальной трубы 40×25 мм по ГОСТ 8639 и ГОСТ 8645.
Раскрой листового металла должен производится с использованием комплекса плазменного раскроя в соответствии с ГОСТ 17584 и ГОСТ 5614 для данного вида работ. 
Для придания необходимой формы листовой металл может подвергаться гибке металла.
Для изготовления контейнеров может применяться сварка деталей полуавтоматическим сварочным аппаратом в среде защитного газа, в т.ч. с использованием контактной сварки по ГОСТ 15878. На поверхности деталей не допускаются брызги металла. 
Сварные соединения сборочных оцинкованных узлов контейнера должны быть обработаны антикоррозионными красками на основе эпоксидных или иных компонентов и не подвергаться коррозии.
Окраска контейнера производится краской порошковой оранжевого цвета по ГОСТ 9.410 и краской аэрозольной черного цвета по СТ РК ГОСТ Р 51697. 
Поверхности металлических контейнеров должны быть устойчивы к коррозии.  Покрытие должно быть равномерно нанесено на корпус, крышку и другие части контейнера. 
Внутренняя поверхность задней стенки, внутренняя поверхность дверцы отсеков, верхние поверхности наклонных полок должны быть отделаны амортизирующей фольгированной мягкой подложкой.
Конструкция контейнеров должна предотвращать механические повреждения или разрушение ламп и термометров.
Конструкция контейнеров должна препятствовать выбросу ядовитых паров ртути в атмосферу и их вредное воздействие на организм человека.
Конструкция загрузочного модуля должна защищать внутреннее пространство контейнера от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков и нецелевого использования.
Комплектность.
В комплект поставки контейнеров должны входить:
- контейнер в сборе;
- паспорт изделия; 
-  комплект ключей (для контейнеров, оснащенных встроенными замками).
Паспорт изделия должен содержать:
-  информацию о назначении и области применения контейнера согласно раздела 1 Национального стандарта;
- информацию о комплектности;
- технические характеристики;
- схему устройства контейнера;
- условия хранения, транспортировки и утилизации;
- гарантийные обязательства;
Руководство по эксплуатации и комплект ключей должен хранится внутри контейнера в полиэтиленовом пакете.
Маркировка
На каждый контейнер должна быть прикреплена табличка с информацией для потребителей. Табличка должна быть изготовлена из материалов, обеспечивающих ее сохранность и нанесенной на нее информации в течение срока эксплуатации контейнера. 
На табличку на государственном и русском языках наносится следующая информация: 
- наименование продукции;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя;
- дату изготовления;
- срок эксплуатации;
- обозначение Национального стандарта.
Указания по монтажу
Монтаж контейнера осуществляется на территории предприятий и во дворах жилых массивов населенных пунктов, по адресам, указанным Заказчиком (по согласованию с акиматом города Астаны).  Навес или специально оборудованное место не требуется. Фундаментная плита с контейнером устанавливаются на ровную и твердую горизонтальную поверхность в виде асфальтового, бетонного или песчано-гравийного покрытия. Контейнер монтируется на ровный и твердый монолитный железобетонный фундамент размером 1,5х0,8х0,1 м, который изготавливается с укладкой армированной сетки шагом 0,1 м и прикрепляется анкерными болтами в 4 местах.
Требования безопасности
Поверхности контейнеров должны быть гладкими, не должны иметь видимых повреждений, трещин, пузырей, облоя, острых граней.
Контейнеры должны устойчиво, без качания стоять на горизонтальной плоскости.
Правила приемки
370 контейнеров принимаются партиями. 
Партией считают любое количество контейнеров одного типа и номинального объема, оформленное одним документом о качестве, в котором указывают: 
- наименование и адрес предприятия-  изготовителя, его товарный знак (при наличии); 
- наименование продукции; 
- месяц и год изготовления контейнеров; 
- номер партии; 
- количество контейнеров в партии; 
- результаты контроля качества; 
- обозначение Национального стандарта. 
Для определения качества и безопасности контейнеров каждая партия готовой продукции подвергается приемо-сдаточным и периодическим испытаниям. Для проведения приемо-сдаточных испытаний отбирается 5% от партии контейнеров. 
Для проведения периодических испытаний отбирается не менее одного контейнера. При приемо-сдаточных испытаниях контролируются: размеры контейнеров, включая захватываемые устройства, способность свободного перемещения, цвет, наличие дефектов на поверхности. При проведении приемо-сдаточных и периодических испытаний должен присутствовать представитель Заказчика, по окончании проведений испытаний, Поставщик обязан представить Заказчику соответствующий протокол.
При получении неудовлетворительных результатов анализа, хотя бы по одному из показателей, должны проводиться повторные испытания на удвоенном количестве контейнеров, отобранных от той же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию. Забракованная партия контейнеров может быть проверена производителем и годные изделия предъявлены к приемке вновь.
Сведения о приемке должны указываться отдельным разделом в паспорте изделия.
Транспортирование и хранение
Поставщик до окончания проведения монтажа обязан осуществить хранение изготовленных контейнеров на собственной территории.
Хранение пустых контейнеров должно осуществляться в пригодных для этих целей помещениях.
Запрещается транспортировать контейнер в заполненном состоянии (кроме эвакуации).
Транспортирование контейнеров осуществляется в собранном виде на автомобильном или железнодорожном транспорте. Допускается при перевозках на дальние расстояния поставки контейнеров осуществлять в полусобранном виде (раздельно контейнер и монолитный фундамент).
При перевозках контейнеры должны быть закреплены методами, исключающими их повреждение. 
Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие контейнера требованиям Национального стандарта при соблюдении условий хранения и эксплуатации.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
-  наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия. 
Срок эксплуатации каждой единицы контейнера составляет до 10 лет.
Гарантийный срок эксплуатации контейнеров устанавливается изготовителем не менее 12 месяцев со дня отгрузки контейнеров потребителю.
Срок выполнения работ:
– работы по изготовлению контейнеров для сбора ламп и химических источников питания и фундаментной плиты с даты заключения договора до 20.12.2016 года;
– работы по монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания и фундаментной плиты с 20.12.2016 г. по 20.02.2017 года.
Обязанности потенциального поставщика при выполнении работ:
1) изготовление контейнера и фундаментной плиты;
2) транспортировка контейнера и фундаментной плиты;
3) монтаж контейнера на фундаментную плиту поставщик обязан выполнить на места, указанные Заказчиком (по согласования с Акиматом города Астана).
Требования к порядку исполнения обязанностей потенциального поставщика при выполнения работ:
1) Полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ должно соответствовать Национальному стандарту;
2) Потенциальный поставщик в соответствии с Национальным стандартом обязан предоставить документ, подтверждающий право выполнять работы по изготовлению контейнеров для сбора ламп и химических источников питания.
Потенциальный поставщик гарантирует, что работы по изготовлению контейнеров для сбора ламп и химических источников питания не нарушает Патентного права Республики Казахстан. 
Кроме того, согласно вышеуказанной гарантии, потенциальный поставщик обязан освобождать Заказчика от какого-либо вреда и претензий, обусловленных действиями или жалобами в отношении Заказчика по поводу предполагаемых нарушений Патентного права Республики Казахстан в связи с изготовлением контейнера, реализованным по данной закупке. 
		3)	Работы считаются выполненными после завершения монтажа всех контейнеров. 
Необходимый перечень разрешительной документации на контейнера, предоставляемой потенциальным поставщиком:
- Технический паспорт на каждый контейнер, утвержденный руководителем предприятия изготовителя, подтверждающий все технические характеристики, указанные в Национальном стандарте.
- Гарантийный талон на каждый контейнер;
- Сертификат соответствия;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие конструкции контейнеров требованиям санитарных норм Республики Казахстан.




